
 

PROJEKT BUDOWLANY 
 
PRZEDMIOT  INWESTYCJI:  
Budowa wiaty garażowej wielostanowiskowej wraz z przeróbką i 
utwardzeniem terenu, na działce Nr 934 w Opatowie przy ul.  
Partyzantów.  
                        
             
INWESTOR:   Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie 
                       ul. Partyzantów 46, 27-500 Opatów 
 
Podstawa opracowania: 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238), 

2. Ustalenia zawarte w wypisie z MPZP, m. Opatów  
3. Aktualna mapa geodezyjna do celów projektowych skala 1: 500  
4. Pomiary i oględziny na działce, uzgodnienia z inwestorem.  

 
                

Projektant Nr upr. budowlanych Specjalność Podpis 

W myśl art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 
poz. 1623, ze zm.) oświadczam, że projekt budowlany - Budowa wiaty garażowej 
wielostanowiskowej wraz z przeróbką i utwardzeniem terenu został wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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ZAWARTOŚĆ  PROJEKTU BUDOWLANEGO: 
  
 
1. Strona tytułowa. 
 
2. Uprawnienia, zaświadczenia projektantów 
 
3. Dokumenty formalno prawne  
 
4. Wypis z MPZP m. Opatów  
 
5. Projekt zagospodarowania terenu 
a) część opisowa, 
b) część graficzna. 
 
6. Informacja BiOZ  
 
7. Projekt architektoniczno –budowlany  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 
     działki nr 934 położonej w Opatowie przy ul. Partyzantów 

 
 

2.1. Przedmiot inwestycji: 
 
Przedmiotem inwestycji jest: 
- budowa wiaty garażowej wielostanowiskowej wraz z przeróbką i utwardzeniem terenu.                    
 

 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu: 
 
Na terenie objętym niniejszym opracowaniem projektowym obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy dla terenu działki Nr 934 zostały 
ustalone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego m. Opatowa 
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta i Gminy.  
Teren działki oznaczonej nr ew. 934 położony w Opatowie przy ul. Partyzantów zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w w/w planie znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 
9UA – teren zabudowy usług i administracji.  
Zatem zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z tymi ustaleniami. 
Teren objęty niniejszym opracowaniem jest terenem zabudowanym obiektami 
kubaturowymi – budynek administracyjny, budynki gospodarcze i garażowe. Budynek nie 
koliduje z planowaną inwestycją .  
Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd z tej drogi /dr. 
powiatowa/.  
Działka ma dostęp do infrastruktury technicznej.  
 
Teren działki Nr 934 jest w zróżnicowany w poziomie, różnica wysokości na obszarze 
projektowanej wiaty wynosi około 1,2m.  
Nie ma wpływu eksploatacji górniczej na całość przedmiotu inwestycji.  
Na terenie objętym opracowaniem projektowym i w jego bliskim sąsiedztwie nie 
występują obiekty przyrodnicze chronione z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o 
ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 880 ze zmianami) oraz teren lokalizacji 
projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego i jego oddziaływania nie jest zaliczony 
do Natura 2000. 
Inwestycja realizowana będzie na terenie  podlegającym ochronie konserwatorskiej i w 
związku z tym  mają zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r Nr 162, poz. 1568). 
 
 
 



2.3. Projektowane zagospodarowanie działki: 
 
Na działce projektuje się budowę wiaty garażowej wielostanowiskowej wraz z przeróbką i 
utwardzeniem terenu: 
 
 
Projektowana wiata stalowa o konstrukcji lekkiej   
o wymiarach 21,26m x 6,45m usytuowana zostanie w odległości:  
 

• 15,00m od istniejącego budynku administracyjnego na dz. Nr 934 

• 6,50m od istniejącego budynku garażowego 

• 23,00m od granicy działki nr ew. 935/5 

• 22,00m od granicy działki nr ew. 935/6 

• 10,00m krawędzi jezdni drogi powiatowej – ul. Partyzantów.  

 
Dane techniczne wiaty: 
                                                                                                 

                                                                                       

o Wymiary budynku:                       21,26m x 6,45m;            
 
o Powierzchnia zabudowy                   137,11 m2                         
o Powierzchnia użytkowa:                   136,25 m2                         
o Kubatura:                                         444,00 m3                      

 
UTWARDZENIE TERENU 

 
Utwardzenie terenu polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na 
podbudowie z kruszywa łamanego. 
Odprowadzenie wód z powierzchni terenu i dachu budynku powierzchniowo na istniejące 
tereny utwardzone i tereny zielone inwestora.  
Lampa oświetleniowa zostanie przesunięta na najbliższy teren zielony. 

 
Dane techniczne: 

 
o Powierzchnia utwardzenia : 195,00 m2 

 

2.4. Warunki geotechniczne: 
 
Projektowane obiekty zaliczane są do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
Posadowione w prostych warunkach gruntowych. 
Grunt rodzimy. Poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia. Brak 
występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 



 
 
UWAGA! 
Po wykonaniu wykopów fundamentowych może się okazać, że grunt nie jest jednorodny. 
W takim wypadku należy z osobą uprawnioną uzgodnić sposób wykonania 
fundamentów.  

 

2.5. Bilans projektowanej działki: 
 
Powierzchnia objęta opracowaniem wynosi  1 200,00m2. 
Powierzchnia działki nr ew. 934 wynosi 7 500,00 m2. 
 
♦ Teren pod zabudowę:                  1 175,11m2, -          15,67 % 
        - istniejącą:                                     1 038,00m2, -          13,84 % 
        - projektowaną:                                  137,11m2, -            1,83 %   

♦ Place, podjazdy, dojścia:             1 500,00m2, -            20,0 % 

♦ Zieleń ozdobna:                            4 824,89m2, -          64,33 % 
                  RAZEM                                    7 500,00m2  -         100,00 % 
 
Powierzchnia biologicznie czynna wynosi …% 

 
Opatów, wrzesień   2013r                                                                                                 

OPRACOWANIE:                                                     

                                                                                          
mgr inż. Grzegorz Mizera 
mgr inż. arch. Jarosław Kawiński                                     

 
 



6.   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 

Zakres projektowanej inwestycji: 
 
Budowa wiaty garażowej wielostanowiskowej wraz z przeróbką i 
utwardzeniem terenu, na działce Nr 934 w Opatowie przy ul.  
Partyzantów.  
 
 

INWESTOR:    Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie 
                       ul. Partyzantów 46, 27-500 Opatów 
 
 
Na terenie objętym opracowaniem nie występują zagrożenia terenu inwestycji podczas 
budowy. Jednak niebezpieczeństwo stwarza: 
 
� w pobliżu projektowanych fundamentów przebiega kabel zasilający lampę 
oświetleniową – wykopy wzdłuż przebiegu nalży bezwzględnie prowadzić sposobem 
ręcznym 
� ruch ciężarówek i innych środków transportu na terenie działki; 
� transport ziemi, gruzu i innych materiałów budowlanych; 
� wykonywanie ław fundamentowych; 
� praca podnośników i przenośników taśmowych (typ, liczba- zależnie od przyjętej   
         przez wykonawcę technologii transportu i montażu); 
� prace budowlane przy użyciu rusztowań 
 
Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
powinni: 
� odbyć szkolenie obowiązkowe BHP na placu budowy; 
� powinni być zapoznani ze specyfiką prac przez kierownika budowy; 
� powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac (po ich 
         przeszkoleniu); 
� powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie z przepisami i 
         charakterem prac; 
� prowadzić prace szczególnie niebezpieczne pod odpowiednim nadzorem; 
� powinni być asekurowani przez innego pracownika podczas prac szczególnie  
         niebezpiecznych. 
 
W przypadku wystąpienia zagrożenia należy: 
� zapewnić pomoc ewentualnym poszkodowanym; 



� podjąć czynności mające na celu uniknięcie zagrożenia ludzi, 
� podjąć czynności pod nadzorem kierownika budowy mające na celu usunięcie  
         zagrożenia; 
� powiadomić niezwłocznie osobę odpowiedzialną za prowadzenie budowy.   
 
Należy zapewnić sprawną i bezpieczną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń poprzez wydzielenie drogi transportowej 
nie kolidującej z dojściami dla użytkowników sąsiednich działek. 
Teren robót należy wydzielić i oznakować. Wykopy zabezpieczyć barierami i oznakować. 
Podczas robót na rusztowaniach stosować bezwzględnie bariery zapobiegające 
upadkowi oraz odpowiednie oznakowanie terenu. 
W przypadku przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych należy 
zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych w widocznym miejscu. Wyroby, 
substancje i preparaty niebezpieczne winny być przechowywane w miejscach 
zamkniętych, odizolowanych od osób postronnych. 
Plac budowy należy wyposażyć w gaśnicę.  
Na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń dojazd środków komunikacyjnych może 
odbywać się drogą publiczną. 
  

OPRACOWANIE:       
mgr inż. arch. Jarosław Kawiński 

mgr inż. Grzegorz Mizera 

 
 

 
 
 

  



OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO. 
 
Dane ogólne. 
 
Charakterystyka obiektu. 
Budowa wiaty garażowej wielostanowiskowej wraz z przeróbką i utwardzeniem terenu, na działce Nr 934 w Opatowie przy 
ul.  Partyzantów.  
Obiekt wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia, bez poddasza.  
 
Podstawa opracowania. 
- zlecenie inwestora 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa 
- koncepcja rozwiązań funkcjonalnych i bryłowych zatwierdzona przez inwestora 
- wizja lokalna wraz z inwentaryzacją do celów projektowych 
- wpis z planu zagospodarowania przestrzennego 
 
Charakterystyka ogólna i cel opracowania. 
Na program budynku składa się jedno pomieszczenie.  
 
Funkcja i przeznaczenie obiektu. 
Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, bez poddasza. W budynku zlokalizowano jedno 
pomieszczenie w którym zlokalizowano miejsca parkowania parkowania pojazdów. 
 
Forma architektoniczna. 
Budynek posiada formę architektoniczną nawiązującą do zabudowy sąsiedniej i spełniającą 
wymagania zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego. 
 
Bezpiecze ństwo konstrukcji. 
Budynek zaprojektowano w oparciu o obowiązujące przepisy i zalecenia w zakresie nośności i 
użytkowania obiektu. 
 
Bezpiecze ństwo po żarowe. 
Obiekt budowlany i materiały zastosowane do jego wykonania spełniają warunki ochrony 
przeciwpożarowej.  
 
Bezpiecze ństwo u żytkowania. 
Przyjęte do obliczeń statycznych obciążenia użytkowe i współczynniki bezpieczeństwa są zgodne z 
Polskimi Normami i zapewniają bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego. Wartości przyjętych 
obciążeń użytkowych dla pomieszczeń podano w części dotyczącej założeń przyjętych do 
sprawdzenia stanów granicznych nośności i użytkowania konstrukcji.  
 
Ochrona przed hałasem i drganiami. 
Dla przyjętego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją emisja hałasu i drgań. 
 
Oszczędno ść energii i izolacyjno ść cieplna przegród. 
Dla tego rodzaju obiektów nie stawia się wymagań związanych z oszczędnością energii i 
izolacyjnością cieplną. 
 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu na dzia łki s ąsiednie. 
Oddziaływanie zaprojektowanego budynku nie wychodzi poza granice objęte opracowaniem. 
 
Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska. 
Obiekt budowlany dla przyjętego programu użytkowego spełnia wymagania bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ergonomii oraz higieniczno zdrowotne. Eksploatacja obiektu zgodna z przeznaczeniem nie 
powoduje zagrożeń dla środowiska. 
 



Program u żytkowy, dane techniczne. 
 

Nr 
pom.  

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

1. 2. 3. 

PARTER 

1. 
Powierzchnia utwardzona – stanowiska 
garażowe 245,92 m2 

    

  RAZEM :  245,92 m2 
 
 
Powierzchnia zabudowy   - 137,11 m2  
Kąt nachylenia głównej  połaci dachowej  - 20,000 
Szerokość elewacji frontowej    - 6,45 m  
Wysokość do okapu    - od 2,10 m do 2,60 m 
Wysokość do kalenicy     - max 4,40 m 
Kubatura     - 4444,00 m3  
 
Dane konstrukcyjno-materiałowe. 
Utwardzenie pod wiat ą. 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 60mm (kolor szary) na podbudowie z kryszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, układ warstw jak na przekroju rys. nr 3A. 
 
Rynny i rury spustowe. 
Projektuje się rynny metalowe z blachy powlekanej w kolorze ciemna zieleń (RAL do uzgodnienia z inwestorem). 
 
Sciany. 
Projektuje się ściany osłonowe z płyt poliwęglanowych komorowymi w kolorze zielonym na profilach 
aluminiowych systemowych. (odcień płyt poliwęglanowych do ustalenia z inwestorem). 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ciemna zieleń (RAL do uzgodnienia z inwestorem).  
 
Pokrycie dachu. 
Pokrycie dachu płytami poliwęglanowymi komorowymi w kolorze zielonym na profilach aluminiowych 
systemowych. 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ciemna zieleń (RAL do uzgodnienia z inwestorem).  
 
Izolacje. 
Przeciwwilgociowe fundamentów wg. opisu branży konstrukcyjnej.  
 
 
KONSTRUKCJA BUDYNKU. 
 
Opis konstrukcji. 
Całość konstrukcji zaprojektowano jako lekką konstrukcję z profili stalowych gorącowalcowanych. Konstrukcja w 
postaci ram stalowych słupowo-ryglowa malowana w kolorze ciemnym zielonym (ral do uzgodnienia z 
Inwestorem). Montaż do fundamentów kotwami wklejanymi. Fundamenty w postaci stóp żelbetowych 
połączonych belkami podwalinowymi o wymiarach przekroju 250mm x 800mm zbrojonych 10 prętami φ12 
łączonych strzemionami φ10 co 150mm. Stal AIIIN (B500SP) beton C20/25. 
Konstrukcja łatwa w demontażu. 
Opis konstrukcji w części dotyczącej branży konstrukcyjnej. 
 
Warunki ochrony przeciwpo żarowej. 
Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. 
Obciążenie ogniowe budynku wynosi nie przekracza 500 MJ/m2.  
 
Wymagana klasa odporności pożarowej E. 
Elementy konstrukcyjno-materiałowe budynku spełniają wymagania j.w. dla klasy E odporności pożarowej. 
 
INSTALACJE W BUDYNKU. 
Projektuje się w budynku instalację elektryczną oświetleniową. 
 



Uwagi ko ńcowe. 
Wszystkie branże projektu rozpatrywać łącznie. 
Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty i dopuszczania 
potwierdzające możliwość stosowania w budownictwie i być zgodne ze specyfikacją techniczną. Wszystkie roboty 
budowlane prowadzić zgodnie z Polskimi Normami, przepisami branżowymi, sztuką budowlaną i przepisami BHP 
pod nadzorem osób uprawnionych. Ewentualne wprowadzanie zmian może być dokonywane po uzgodnieniu i w 
porozumieniu z organem który zatwierdził projekt, oraz za wiedzą i zgodą inwestora i projektanta. 
 
 
 
 
       Opracował : 
 
       mgr inż. arch. Jarosław Kawiński 
 
 
       mgr inż. Grzegorz Mizera   
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WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU. 
Grunty zalegaj¹ce dziaùkê to lessy w stanie twardoplastycznym. Wystêpuj¹ proste warunki 

gruntowe. Przedmiotow¹ wiatê zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. No�no�ã gruntu 
qfn=0,15 MPa jest wystarczaj¹ca do przeniesienia naprê¿eñ od przedmiotowej wiaty. Poziom wody 
gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia fundamentów.  

Teren, na którym zlokalizowano wiatê le¿y poza obszarem eksploatacji górniczej, wobec 
czego nie zachodzi konieczno�ã zabezpieczania go przed jej wpùywem.  
 W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robót ziemnych fundamentowych innych 
parametrów geotechnicznych gruntu, Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu 
wprowadzenia niezbêdnych korekt fundamentów. 
 Fundamenty posadawiaã na gruncie rodzimym. 
  



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI. 
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI WIATY. 

Zaprojektowano prosty ukùad konstrukcyjny przy zastosowaniu statycznie wyznaczalnych 
elementów konstrukcyjnych: 

 fundamenty � stopy ¿elbetowe, monolityczne z betonu C20/25 posadowione bezpo�rednio 
na gruncie na warstwie chudego betonu C12/15; powierzchnie stykaj¹ce siê z gruntem 
izolowaã przeciwwilgociowo roztworem lub emulsj¹ asfaltow¹ zgodnie z instrukcj¹ 
producenta; poù¹czenie fundamentów z elementami no�nymi ram i �cian osùonowych za 
pomoc¹ ocynkowanych kotew wklejanych; konstrukcjê stalow¹ ustawiaã na 
fundamentach na 2 cm grubo�ci warstwie zaprawy monta¿owej, 

 konstrukcja wiaty � ramowa z dwuteownika walcowanego na gor¹co 160 IPE 
wzmocnionego w naro¿ach okapowych przez dospawanie zbie¿nego teownika 
wykonanego z dwuteownika 160 IPE poprzez odciêcie póùki i fragmentu �rodnika; rozstaw 
wi¹zarów co 5,95 i 5,05 m; szczegóùy wykonania wg rysunków konstrukcyjnych 
wykonawczych, 

 dach � konstrukcji stalowej: pùatwie z przekroju zamkniêtego zimnogiêtego ▢100x100x4 mm, 
stê¿enia poùaciowe ciêgnowe z prêtów Ö12 napinane tulejami napinaj¹cymi; pokrycie 
dachowe z pùyt poliwêglanowych komorowych o no�no�ci co najmniej 1,31 kN/m2 netto i 
1,97 kN/m2 brutto dla rozstawu pùatwi 1,10 m mocowanych systemowymi ù¹cznikami do 
pùatwi; szczegóùy wykonania wg rysunków konstrukcyjnych wykonawczych, 

 �ciany osùonowe � konstrukcji stalowej z przekrojów zamkniêtych zimnogiêtych, wypeùnienie 
z pùyt poliwêglanowych komorowych o no�no�ci co najmniej 0,74 kN/m2 netto i 1,11 kN/m2 
brutto dla przyjêtego w projekcie rozstawu elementów no�nych; szczegóùy wykonania wg 
rysunków konstrukcyjnych wykonawczych, 

 zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych � wszystkie elementy stalowe oczy�ciã 
z korozji i innych zanieczyszczeñ do stopnia czysto�ci Sa 2½ a nastêpnie malowaã 1 raz 
farb¹ podkùadow¹ epoksydow¹ i dwa razy farb¹ nawierzchniow¹ epoksydow¹ lub 
poliuretanow¹; ù¹czna grubo�ã powùoki malarskiej 120 ìm. 

 
OBLICZENIA STATYCZNE. 

DANE WYJÚCIOWE. 
- strefa wiatrowa  l 
- strefa �niegowa   llI 
- no�no�ã gruntu  qfn = 0,15 MPa 
 

1. OBCI¥ÝENIA. 
1.1. STA£E. 

1.1.1. DACH. 
 pùyta poliwêglanowa komorowa   q=0,03 kN/m2 

 
1.2. ZMIENNE. 

1.2.1. ÚNIEG. 
 
Obci¹¿enie �niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1 

S [kN/m2]1,680 1,440

20,0° 20,0°

 



 
- Dach dwuspadowy 
- Obci¹¿enie charakterystyczne �niegiem gruntu: 
 - strefa obci¹¿enia �niegiem 3; A = 248 m n.p.m.   
 Qk = 0,006·A - 0,6 = 0,888 kN/m2 < 1,2 kN/m2  Qk = 1,2 kN/m2 
  
Poùaã bardziej obci¹¿ona: 
- Wspóùczynnik ksztaùtu dachu: 
 nachylenie poùaci  = 20,0o 
 C2 = 0,8+0,4·(-15o)/15o = 0,8+0,4·(20,0o-15o)/15o = 0,933 
Obci¹¿enie charakterystyczne dachu: 
 Sk = Qk·C = 1,200·0,933 = 1,120 kN/m2 
Obci¹¿enie obliczeniowe: 
 S = Sk·f = 1,120·1,5 = 1,680 kN/m2 
  
Poùaã mniej obci¹¿ona: 
- Wspóùczynnik ksztaùtu dachu: 
 nachylenie poùaci  = 20,0o 
 C1 = 0,8 
Obci¹¿enie charakterystyczne dachu: 
 Sk = Qk·C = 1,200·0,800 = 0,960 kN/m2 
Obci¹¿enie obliczeniowe: 
 S = Sk·f = 0,960·1,5 = 1,440 kN/m2 
 

1.2.2. WIATR. 
 
Obci¹¿enie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3 

p [kN/m2]

kierunek
wiatru

wariant I

-0,933 -0,642

20,0°

H
=4

,4

B=7,0

wariant II

-0,350 -0,642

20,0°

H
=4

,4

B=7,0

 
 
- Budynek o wymiarach: B = 7,0 m, L = 21,0 m, H = 4,4 m  
- Dach dwuspadowy, k¹t nachylenia poùaci  = 20,0o 
- Charakterystyczne ci�nienie prêdko�ci wiatru: 
 - strefa obci¹¿enia wiatrem I; H = 248 m n.p.m.  qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m2 
- Wspóùczynnik ekspozycji: 
 rodzaj terenu: A; z = H = 4,4 m  Ce(z) = 0,5+0,05·4,4 = 0,72 
- Wspóùczynnik dziaùania porywów wiatru: 
  = 1,80 
- Wspóùczynnik ci�nienia wewnêtrznego: 
 budynek otwarty, otwarta �ciana nawietrzna, wg Z1-8  Cw = 0,7 
  
Poùaã nawietrzna - wariant I: 
- Wspóùczynnik ci�nienia zewnêtrznego: 
 Cz = -0,045·(40o-) = -0,045·(40o-20,0o) = -0,900 



- Wspóùczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = -0,900 - 0,7 = -1,600 
Obci¹¿enie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C· = 0,300·0,72·(-1,600)·1,80 = -0,622 kN/m2 
Obci¹¿enie obliczeniowe: 
 p = pk·f = (-0,622)·1,5 = -0,933 kN/m2 
  
Poùaã nawietrzna - wariant II: 
- Wspóùczynnik ci�nienia zewnêtrznego: 
 Cz = 0,015· - 0,2 = 0,015·20,0o - 0,2 = 0,100 
- Wspóùczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = 0,100 - 0,7 = -0,600 
Obci¹¿enie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C· = 0,300·0,72·(-0,600)·1,80 = -0,233 kN/m2 
Obci¹¿enie obliczeniowe: 
 p = pk·f = (-0,233)·1,5 = -0,350 kN/m2 
  
Poùaã zawietrzna: 
- Wspóùczynnik ci�nienia zewnêtrznego: 
 Cz = -0,4 
- Wspóùczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = -0,4 - 0,7 = -1,1 
Obci¹¿enie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C· = 0,300·0,72·(-1,1)·1,80 = -0,428 kN/m2 
Obci¹¿enie obliczeniowe: 
 p = pk·f = (-0,428)·1,5 = -0,642 kN/m2 
 
Obci¹¿enie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3 

p [kN/m2]

kierunek
wiatru

wariant I

-0,292

20,0°

H
=4

,4

B=7,0

wariant II

0,292

20,0°

H
=4

,4

B=7,0

 
 
- Budynek o wymiarach: B = 7,0 m, L = 21,0 m, H = 4,4 m  
- Dach dwuspadowy, k¹t nachylenia poùaci  = 20,0o 
- Charakterystyczne ci�nienie prêdko�ci wiatru: 
 - strefa obci¹¿enia wiatrem I; H = 248 m n.p.m.  qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m2 
- Wspóùczynnik ekspozycji: 
 rodzaj terenu: A; z = H = 4,4 m  Ce(z) = 0,5+0,05·4,4 = 0,72 
- Wspóùczynnik dziaùania porywów wiatru: 
  = 1,80 
- Wspóùczynnik ci�nienia wewnêtrznego: 
 budynek otwarty, otwarta �ciana zawietrzna, wg Z1-8  Cw = -0,4 
  
Poùaã nawietrzna - wariant I: 
- Wspóùczynnik ci�nienia zewnêtrznego: 



 Cz = -0,045·(40o-) = -0,045·(40o-20,0o) = -0,900 
- Wspóùczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = -0,900 - (-0,4) = -0,500 
Obci¹¿enie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C· = 0,300·0,72·(-0,500)·1,80 = -0,194 kN/m2 
Obci¹¿enie obliczeniowe: 
 p = pk·f = (-0,194)·1,5 = -0,292 kN/m2 
  
Poùaã nawietrzna - wariant II: 
- Wspóùczynnik ci�nienia zewnêtrznego: 
 Cz = 0,015· - 0,2 = 0,015·20,0o - 0,2 = 0,100 
- Wspóùczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = 0,100 - (-0,4) = 0,500 
Obci¹¿enie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C· = 0,300·0,72·0,500·1,80 = 0,194 kN/m2 
Obci¹¿enie obliczeniowe: 
 p = pk·f = 0,194·1,5 = 0,292 kN/m2 
  
Poùaã zawietrzna: 
- Wspóùczynnik ci�nienia zewnêtrznego: 
 Cz = -0,4 
- Wspóùczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = -0,4 - (-0,4) = 0 
Obci¹¿enie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C· = 0,300·0,72·0·1,80 = 0,000 kN/m2 
Obci¹¿enie obliczeniowe: 
 p = pk·f = 0,000·1,5 = 0,000 kN/m2 
 
Obci¹¿enie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-8 

p [kN/m2]

kierunek
wiatru

0,408

0
,4

08

0,
4

08
0

,4
0

80,408

B=7,0

L
=

21
,0

 
 
- Budynek otwarty o wymiarach: B = 7,0 m, L = 21,0 m, H = 4,4 m  
- Charakterystyczne ci�nienie prêdko�ci wiatru: 
 - strefa obci¹¿enia wiatrem I; H = 248 m n.p.m.  qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m2 
- Wspóùczynnik ekspozycji: 
 rodzaj terenu: A; z = H = 4,4 m  Ce(z) = 0,5+0,05·4,4 = 0,72 
- Wspóùczynnik dziaùania porywów wiatru: 
  = 1,80 
  
Przegroda: 
- Wspóùczynnik ci�nienia wewnêtrznego: 
 Cw = 0,7 
- Wspóùczynnik ci�nienia zewnêtrznego: 



 Cz = 0 
- Wspóùczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = 0 - 0,7 = -0,7 
Obci¹¿enie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C· = 0,300·0,72·0,7·1,80 = 0,272 kN/m2 
Obci¹¿enie obliczeniowe: 
 p = pk·f = 0,272·1,5 = 0,408 kN/m2 
 
Obci¹¿enie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-8 

p [kN/m2]

kierunek
wiatru

-0,233 -0
,2

33
-0

,2
33

-0
,2

3
3
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=
2
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0

 
 
- Budynek otwarty o wymiarach: B = 7,0 m, L = 21,0 m, H = 4,4 m  
- Charakterystyczne ci�nienie prêdko�ci wiatru: 
 - strefa obci¹¿enia wiatrem I; H = 248 m n.p.m.  qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m2 
- Wspóùczynnik ekspozycji: 
 rodzaj terenu: A; z = H = 4,4 m  Ce(z) = 0,5+0,05·4,4 = 0,72 
- Wspóùczynnik dziaùania porywów wiatru: 
  = 1,80 
  
Przegroda: 
- Wspóùczynnik ci�nienia wewnêtrznego: 
 Cw = -0,4 
- Wspóùczynnik ci�nienia zewnêtrznego: 
 Cz = 0 
- Wspóùczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = 0 - (-0,4) = 0,4 
Obci¹¿enie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C· = 0,300·0,72·(-0,4)·1,80 = -0,156 kN/m2 
Obci¹¿enie obliczeniowe: 
 p = pk·f = (-0,156)·1,5 = -0,233 kN/m2 
 
Obci¹¿enie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-8 

p [kN/m2]

kierunek
wiatru

-0,292

-0
,2
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-0
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- Budynek otwarty o wymiarach: B = 21,0 m, L = 7,0 m, H = 4,4 m  
- Charakterystyczne ci�nienie prêdko�ci wiatru: 
 - strefa obci¹¿enia wiatrem I; H = 248 m n.p.m.  qk = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m2 
- Wspóùczynnik ekspozycji: 
 rodzaj terenu: A; z = H = 4,4 m  Ce(z) = 0,5+0,05·4,4 = 0,72 
- Wspóùczynnik dziaùania porywów wiatru: 
  = 1,80 
  
Przegroda: 
- Wspóùczynnik ci�nienia wewnêtrznego: 
 Cw = -0,5 
- Wspóùczynnik ci�nienia zewnêtrznego: 
 Cz = 0 
- Wspóùczynnik aerodynamiczny C: 
 C = Cz - Cw = 0 - (-0,5) = 0,5 
Obci¹¿enie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce·C· = 0,300·0,72·(-0,5)·1,80 = -0,194 kN/m2 
Obci¹¿enie obliczeniowe: 
 p = pk·f = (-0,194)·1,5 = -0,292 kN/m2 
 
PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEÑ G£ÓWNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 

ELEMENT SCHEMAT STATYCZNY PRZEKRÓJ MATERIA£ ZBROJENIE/UWAGI 

Rama Rama jednonawowa 

dwuteownik walcowany 
na gor¹co 160 IPE 
podwy¿szany w naro¿ach 
okapowych 

stal S355J2 
wykonaã wg projektu 

wykonawczego 

Pùatew Belka ci¹gùa 
dwuprzêsùowa 

przekrój zamkniêty zimno 
giêty ▢100x100x4 stal S355J2 wykonaã wg projektu 

wykonawczego 

 

WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEÑ. 
 PN-90/B-03000, Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
 PN-76/B-03001,  Konstrukcje i podùo¿a budowli. Ogólne zasady obliczeñ. 
 PN-81/B-03020, Grunty budowlane. Posadowienia bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-82/B-02000, Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia staùe. 
 PN-82/B-02001, Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia zmienne technologicznie. 
 PN-80/B-02010/Az-1, Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enie �niegiem. 
 PN-77/B-02011, Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enie wiatrem. 
 PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one. Obliczenia i projektowanie. 
 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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1. OPIS TECHNICZNY 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

1.1 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji stalowej wiaty gara¿owej 
wielostanowiskowej  zlokalizowanej w Opatowie przy ulicy Partyzantów 46 na dziaùce nr ewid. 934. 
1.2. Opracowanie zawiera projekt wykonawczy konstrukcji stalowej wraz z rysunkami zestawczo-
monta¿owymi. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1. Zlecenie. 
2.2. Projekt budowlany. 
2.3. Obowi¹zuj¹ce normy i przepisy. 

3. MATERIA£Y KONSTRUKCYJNE 

- Stal blach S355J2 
- Stal ksztaùtowników walcowanych S355J2 
- Prêty okr¹gùe stê¿eñ S355 J2 
- Rury kwadratowe i prostok¹tne S355J2 
- Úruby poù¹czeñ klasy 5.8. 
UWAGI: 

1. Wszystkie �ruby ocynkowane ogniowo. 
 

4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I OGNIOCHRONNE 

Elementy wysyùkowe konstrukcji stalowej po wytworzeniu, oczy�ciã poprzez �rutowanie, lub 
piaskowanie do stopnia czysto�ci Sa 21/2. Zabezpieczenie antykorozyjne nale¿y wykonaã poprzez 
jednokrotne naniesienie farby podkùadowej epoksydowej (o grubo�ci min. 60 µm). Nastêpnie 
naniesienie dwóch warstw farby nawierzchniowej. £¹czna grubo�ã powùok malarskich 120 µm. 
Zabezpieczenie wykonaã zgodnie z zaleceniami producenta farb. Po wykonaniu monta¿u, 
wszystkie ubytki farby i miejsca spawania, po uprzednim oczyszczeniu, ponownie pomalowaã. 
UWAGA: 

Nale¿y pozostawiã (w wytwórni konstrukcji) niemalowane obszary na elementach 
przewidzianych do spawania na monta¿u (budowie). 

5. WARUNKI WYKONANIA I MONTAÝU 

5.1 WYTYCZNE SPAWANIA 

Klasê konstrukcji spawanej okre�lono jako 1. Odbiór wykonanych elementów monta¿owych 
wykonaã zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200 (z grudnia 2002 r.) �Konstrukcje stalowe 
budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe�. 

5.2. MONTAÝ KONSTRUKCJI 

Monta¿ rozpocz¹ã po osi¹gniêciu przez beton stóp fundamentowych minimum 75% 
wytrzymaùo�ci gwarantowanej od geodezyjnego sprawdzenia rzêdnych gùowic stóp 
fundamentowych. Nastêpnie scaliã �rubami M16-5.8, ustawiã i monta¿owo ustabilizowaã skrajne 
dwie ramy mocuj¹c kotwami wklejanymi M16-5.8 do stóp fundamentowych. Stopy ram ustawiã na 
stopach fundamentowych na stalowych podkùadkach z blach i wypoziomowaã (po zakoñczeniu 
monta¿u wykonaã podlewki z zaprawy monta¿owej). 
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Nastêpnie montowaã sùupki �ciany tylnej (S3 do S6) i przyspawaã stê¿enia ST-1, ST-1.1 (ST-2, 
ST-2.1). W dalszej kolejno�ci montowaã sukcesywnie kolejne ramy spawaj¹c stê¿enia ST i pùatwie 
PO-1, PO-2, P-1 i P-2 oraz ryglówkê �ciany tylnej i �cian bocznych. 

Monta¿ zakoñczyã przyspawaniem do ram blach (poz. 14 rys. W-10) wraz ze stê¿eniami SD-1 
i SD-2 i naprê¿eniem stê¿eñ. 

Do monta¿u poliwêglanowych pùyt dachowych i �ciennych przyst¹piã po zakoñczeniu 
monta¿u konstrukcji stalowej i pomalowaniu miejsc spawania. 
 Wykonawcami monta¿u powinny byã wyspecjalizowane brygady monta¿ystów. 
 

PROJEKTOWA£:    SPRAWDZI£: 
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6. SPIS RYSUNKÓW 

W-1 Rama w osi 1-1 
W-2 Rama w osi 2-2 
W-3 Rama w osi 3-3 
W-4 Rama w osi 4-4 
W-5 Rama w osi 5-5 
W-6 Stê¿enia ST- i ST-1.1 
W-7 Stê¿enia ST-2 i ST-2.1 
W-8 Sùupki 
W-9 Pùatwie okapowe 
W-10 Pùatwie i rygle �cian 
W-12 Rysunek zestawczy 
 



ZESTAWIENIE STALI KSZTA£TOWEJ DLA JEDNEGO ELEMENTU
N

A
ZW

A
 

EL
EM

EN
TU

RAMA W OSI 1-1 Masa [kg]

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie 160 IPE bl. 10 bl. 7 bl. 5

1 160 IPE 3714 15,8 2 117,36
2 160 IPE 3199 15,8 2 101,09
3 160 IPE 1436 7,9 2 22,69
4 160 IPE 1844 7,9 2 29,14
5 bl. 10x102 150 8,01 2 2,40
6 bl. 10x102 282 8,01 2 4,52
7 bl. 5x56 98 2,2 2 0,43
8 bl. 7x75 102 4,12 4 1,68
9 bl. 7x38 154 2,09 8 2,57

10 bl. 7x38 152 2,09 4 1,27
11 bl. 7x38 100 2,09 4 0,84
12 160 IPE 2800 7,9 2 44,24

kg 314,52 6,92 6,36 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kg 1,80%

kgMasa razem 334,14

328,23 5,91

Masa ogóùem

Dodatek na spoiny 1,8%

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

RAMA W OSI 2-2 Masa [kg]

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie 160 IPE bl. 10 bl. 7 bl. 5

1 160 IPE 3714 15,8 2 117,36
2 160 IPE 2847 15,8 2 89,97
3 160 IPE 1436 7,9 2 22,69
4 160 IPE 1844 7,9 2 29,14
5 bl. 10x102 150 8,01 2 2,40
6 bl. 10x102 282 8,01 2 4,52
7 bl. 5x56 98 2,2 2 0,43
8 bl. 7x75 102 4,12 4 1,68
9 bl. 7x38 154 2,09 8 2,57

10 bl. 7x38 152 2,09 4 1,27
11 bl. 7x38 100 2,09 4 0,84

kg 259,16 6,92 6,36 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kgMasa razem 277,78

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

RAMA W OSI 3-3 Masa [kg]

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 272,87 4,91

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie 160 IPE bl. 10 bl. 7 bl. 5

1 160 IPE 3714 15,8 2 117,36
2 160 IPE 3122 15,8 2 98,66
3 160 IPE 3261 15,8 2 103,05
4 160 IPE 341 15,8 2 10,78
5 bl. 10x102 150 8,01 2 2,40
6 bl. 10x102 282 8,01 4 9,04
7 bl. 5x56 98 2,2 4 0,86
8 bl. 7x38 152 2,09 16 5,08

kg 329,85 11,44 5,08 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 347,23 6,25

Masa razem 353,48

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

RAMA W OSI 4-4 Masa [kg]

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie 160 IPE bl. 10 bl. 7 bl. 5

1 160 IPE 3714 15,8 2 117,36
2 160 IPE 2823 15,8 2 89,21
3 160 IPE 1436 7,9 2 22,69
4 160 IPE 1844 7,9 2 29,14
5 bl. 10x102 150 8,01 2 2,40
6 bl. 10x102 282 8,01 2 4,52
7 bl. 5x50 98 1,96 2 0,38
8 bl. 7x75 102 4,12 4 1,68
9 bl. 7x38 154 2,09 8 2,57

10 bl. 7x38 152 2,09 4 1,27
11 bl. 7x38 100 2,09 4 0,84

kg 258,40 6,92 6,36 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kgMasa razem 276,96

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 272,06 4,90



N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU
RAMA W OSI 5-5 Masa [kg]

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie 160 IPE bl. 10 bl. 7 bl. 5

1 160 IPE 3714 15,8 2 117,36
2 160 IPE 2524 15,8 2 79,76
3 160 IPE 1436 7,9 2 22,69
4 160 IPE 1844 7,9 2 29,14
5 bl. 10x102 150 8,01 2 2,40
6 bl. 10x102 282 8,01 2 4,52
7 bl. 5x56 98 2,2 2 0,43
8 bl. 7x75 102 4,12 4 1,68
9 bl. 7x38 154 2,09 8 2,57
10 bl. 7x38 152 2,09 4 1,27
11 bl. 7x38 100 2,09 4 0,84
12 160 IPE 2170 7,9 2 34,29

kg 283,24 6,92 6,36 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 296,95 5,35

Masa razem 302,30

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

STÆÝENIE ST-1 Masa [kg]

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie ▢80x40x3 ▢30x30x2

1 ▢80x40x3 2953 5,46 4 64,49
2 ▢30x30x2 1081 1,79 4 7,74
3 ▢30x30x2 1069 1,79 2 3,83

kg 64,49 11,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 76,06 1,37

Masa razem 77,43

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

STÆÝENIE ST-1.1 Masa [kg]

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie ▢80x40x3 ▢30x30x2

2 ▢30x30x2 1081 1,79 6 11,61
4 ▢80x40x3 5945 5,46 2 64,92

kg 64,92 11,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 76,53 1,38

Masa razem 77,91

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

STÆÝENIE ST-2 Masa [kg]

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie ▢80x40x3 ▢30x30x2

1 ▢80x40x3 2503 5,46 4 54,67
2 ▢30x30x2 951 1,79 4 6,81
3 ▢30x30x2 938 1,79 2 3,36

kg 54,67 10,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 64,84 1,17

Masa razem 66,01

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

STÆÝENIE ST-2.1 Masa [kg]

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie ▢80x40x3 ▢30x30x2

2 ▢30x30x2 951 1,79 6 10,21
4 ▢80x40x3 5045 5,46 2 55,09

kg 55,09 10,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

S£UPEK S1 Masa [kg]

Masa razem 66,48

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 65,30 1,18

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie ▢70x70x3 bl. 7

1 ▢70x70x3 3938 6,50 1 25,60
2 bl. 7x110 150 6,04 1 0,91

kg 25,60 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 26,51 0,48

Masa razem 26,99



N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

S£UPEK S2 Masa [kg]

PO
ZY

CJA Profil Dùugo�ã 
[mm]

Masa 
jednostkowa

Ilo�ã w 
elemencie ▢70x70x3 bl. 7

3 ▢70x70x3 3263 6,50 1 21,21
2 bl. 7x110 150 6,04 1 0,91

kg 21,21 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%

kgMasa razem 22,52

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 22,12 0,40

S£UPEK S3 Masa [kg]

PO
ZY

CJA Profil Dùugo�ã 
[mm]

Masa 
jednostkowa

Ilo�ã w 
elemencie ▢80x40x3 bl. 7

4 ▢80x40x3 3203 5,46 1 17,49
5 bl. 7x120 130 6,59 1 0,86

kg 17,49 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%

kg

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

S£UPEK S4 Masa [kg]

Dodatek na spoiny 1,8% 18,35 0,33
Masa ogóùem

Masa razem 18,68

PO
ZY

CJA Profil Dùugo�ã 
[mm]

Masa 
jednostkowa

Ilo�ã w 
elemencie ▢80x40x3 bl. 7

4 ▢80x40x3 2877 5,46 1 15,71
5 bl. 7x120 130 6,59 1 0,86

kg 15,71 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%

kgMasa razem 16,87

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

S£UPEK S5 Masa [kg]

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 16,57 0,30

PO
ZY

CJA Profil Dùugo�ã 
[mm]

Masa 
jednostkowa

Ilo�ã w 
elemencie ▢80x40x3 bl. 7

4 ▢80x40x3 3153 5,46 1 17,22
5 bl. 7x120 130 6,59 1 0,86

kg 17,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%

kg

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

S£UPEK S6 Masa [kg]

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 18,08 0,33

Masa razem 18,41

PO
ZY

CJA Profil Dùugo�ã 
[mm]

Masa 
jednostkowa

Ilo�ã w 
elemencie ▢80x40x3 bl. 7

4 ▢80x40x3 2854 5,46 1 15,50
5 bl. 7x120 130 6,59 1 0,86

kg 15,50 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%

kgMasa razem 16,65

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

P£ATEW OKAPOWA PO-1 Masa [kg]

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 16,36 0,29

PO
ZY

CJA Profil Dùugo�ã 
[mm]

Masa 
jednostkowa

Ilo�ã w 
elemencie ▢100x100x4 ▢80x40x3 ▢30x30x2 Ö8 bl. 3

1 ▢100x100x4 11485 12,20 2 280,23
2 ▢30x30x2 1071 1,79 4 7,67
3 ▢80x40x3 1071 5,46 2 11,70
4 Ö8 1533 0,395 8 4,84
5 Ö8 1694 0,395 8 5,35
6 bl. 3x100 100 2,36 4 0,94
8 ▢100x100x4 40 6,10 12 2,93
9 ▢100x100x4 40 6,10 4 0,98
10 ▢100x100x4 40 6,10 12 2,93
11 ▢100x100x4 40 6,10 4 0,98

kg 288,05 11,70 7,67 10,19 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%

kgMasa razem 324,28

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 318,55 5,73



N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

P£ATEW OKAPOWA PO-2 Masa [kg]

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie ▢100x100x4 ▢80x40x3 ▢30x30x2 Ö8 bl. 3

1 ▢100x100x4 10894 12,20 2 265,81
2 ▢30x30x2 1071 1,79 4 7,67
3 ▢80x40x3 1071 5,46 2 11,70
4 Ö8 1533 0,395 8 4,84
5 Ö8 1694 0,395 8 5,35
6 bl. 3x100 100 2,36 4 0,94

10 ▢100x100x4 40 6,10 24 5,86
11 ▢100x100x4 40 6,10 8 1,95

kg 273,62 11,70 7,67 10,19 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kgMasa razem 309,59

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

P£ATEW P-1 Masa [kg]

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 304,12 5,47

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie ▢100x100x4 ▢80x40x3 ▢30x30x2 Ö8 bl. 3

1 ▢100x100x4 11485 12,20 1 140,12
2 bl. 3x100 100 2,36 2 0,47

kg 140,12 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

P£ATEW P-2 Masa [kg]

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 140,59 2,53

Masa razem 143,12

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie ▢100x100x4 ▢80x40x3 ▢30x30x2 Ö8 bl. 3

3 ▢100x100x4 10894 12,20 1 132,91
2 bl. 3x100 100 2,36 2 0,47

kg 132,91 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

R1 Masa [kg]

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 133,38 2,40

Masa razem 135,78

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie ▢50x50x2

10 ▢50x50x2 1952 3,05 1 5,95

kg 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kgMasa razem 6,06

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

R2 Masa [kg]

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 5,95 0,11

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie ▢50x50x2

4 ▢50x50x2 1997 3,05 1 6,09

kg 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

R3 Masa [kg]

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 6,09 0,11

Masa razem 6,20

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie ▢50x50x2

5 ▢50x50x2 1874 3,05 1 5,72

kg 5,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

R4 Masa [kg]

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 5,72 0,10

Masa razem 5,82

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie ▢50x50x2

6 ▢50x50x2 1895 3,05 1 5,78

kg 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 5,78 0,10

Masa razem 5,88

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

R5 Masa [kg]

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie ▢50x50x2

7 ▢50x50x2 1819 3,05 1 5,55

kg 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

Dodatek na spoiny 1,8% 5,55 0,10

Masa razem 5,65

Masa ogóùem



N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

R6 Masa [kg]

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie ▢50x50x2

8 ▢50x50x2 2953 3,05 1 9,01

kg 9,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 9,01 0,16

Masa razem 9,17

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

R7 Masa [kg]

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie ▢50x50x2

9 ▢50x50x2 2503 3,05 1 7,64

kg 7,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

Dodatek na spoiny 1,8% 7,64 0,14

Masa razem 7,78

Masa ogóùem

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU

SD-1 Masa [kg]

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie Ö12 bl. 5

11 Ö12 2265 0,89 1 2,01
12 Ö12 4265 0,89 1 3,79
14 bl. 5x100 100 3,93 2 0,39

kg 5,80 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 6,19 0,11

Masa razem 6,30

N
A

ZW
A

 
EL

EM
EN

TU SD-2 Masa [kg]

POZY
CJA Profil Dùugo�ã 

[mm]
Masa 

jednostkowa
Ilo�ã w 

elemencie Ö12 bl. 5

11 Ö12 2265 0,89 1 2,01
13 Ö12 3475 0,89 1 3,09
14 bl. 5x100 100 3,93 2 0,39

kg 5,10 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kg 1,80%
kg

Masa ogóùem
Dodatek na spoiny 1,8% 5,49 0,10

Masa razem 5,59



ELEMENT
MASA 

ELEMENTU
ILOÚÃ 

ELEMENTÓW MASA RAZEM

kg szt. kg

RAMA 1-1 334,14 1 334,14
RAMA 2-2 277,78 1 277,78
RAMA 3-3 353,48 1 353,48
RAMA 4-4 276,96 1 276,96
RAMA 5-5 302,30 1 302,30

STÆÝENIE ST-1 77,43 1 77,73
STÆÝENIE ST-1.1 77,91 1 77,91
STÆÝENIE ST-2 66,01 3 198,03

STÆÝENIE ST-2.1 66,48 3 199,44
S£UPEK S1 26,99 2 53,98
S£UPEK S2 22,52 2 45,04
S£UPEK S3 18,68 1 18,68
S£UPEK S4 16,87 1 16,87
S£UPEK S5 18,41 1 18,41
S£UPEK S6 16,65 1 16,65

P£ATEW OKAPOWA PO-1 324,28 1 324,28
P£ATEW OKAPOWA PO-2 309,59 1 30,59

P£ATEW P-1 143,12 4 572,48
P£ATEW P-2 135,78 4 543,12

R1 6,06 6 36,36
R2 6,20 7 43,40
R3 5,82 2 11,64
R4 5,88 2 11,76
R5 5,65 2 11,30
R6 9,17 4 36,68
R7 7,78 12 93,36

SD-1 6,30 2 12,60
SD-2 5,59 2 11,18

kg 4006,15MASA OGÓ£EM

ZBIORCZE ZESTAWIENIE STALI KSZTA£TOWEJ

Gatunek stali: S355J2
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ADRES INWESTORA
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wiata gara¿owa
wielostanowiskowa -
projekt wykonawczy.

NR RYSUNKU

W-1
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

27-500 Opatów,
ul. Partyzantów 46,
dziaùka nr ew. 934

TYTU£ RYSUNKU RAMA W OSI 1-1
SKALA

SPECJALNOÚÃ PROJEKTANT NR UPRAWNIEÑ DATA PODPIS

KONSTR.-BUDOWL. mgr in¿. Tomasz £abuz SWK/0086/POOK/07

mgr in¿. Grzegorz Mizera

1 : 10

09.2013

09.2013K-94/02
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2 bl. 7x38x152

28

38

10
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0

bl. 7x38x100

3

3

UWAGI:
1. Stal S355J2
2. Klasa konstrukcji spawanych 1 wg PN-B-06200:2002
3. Spoiny wykonaã na caùej dùugo�ci przylegania elementów.
4. Rozpartywaã ù¹cznie z projektem budowlanym.
5. Rama skùada siê z dwóch symetrycznych elementów. Niniejszy rysunek
przedstawia jeden z nich.
6. Poù¹czene elementów �rubami M16-5.8.
7. Poù¹czenie z fundamentem 2 x kotwy ocynkowane M16-5.8 wklejane.
8. Poz. 12 spawaã od strony zewnêtrznej wiaty.

5

fundament

zaprawa monta¿owa ~ 2 cm

15
0

28
00

1
2 160 IPE

3

3

160 IPE

3

3

3

3

3

3

3
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28
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170
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1396
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1520
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265
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10
0

17
43
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97

3

50
0

23
95

ADRES INWESTORA
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wiata gara¿owa
wielostanowiskowa -
projekt wykonawczy.

NR RYSUNKU

W-2
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ul. Partyzantów 46,
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TYTU£ RYSUNKU RAMA W OSI 2-2
SKALA

SPECJALNOÚÃ PROJEKTANT NR UPRAWNIEÑ DATA PODPIS
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1 : 10

09.2013

09.2013K-94/02

1395
1436

91

35

18
011 8

4 4

105

27
8928

47

160

3656

3714

160

41
68

3500

11
0°

11
2°

11
0°

11
5°70°

24
54 10

2

75

150

Ø18

160

10
2

90

98

21

56

45
17

0
56

28
2

102

24
11

7

28
2

24 54

102

11
7

Ø18

Ø18

Ø18

bl. 10x102x150

bl. 10x102x282

160 IPE

160 IPE

82

160

82

16
0

28

38

10
13

4
15

4 bl. 7x38x154
3

3

3

3

3

3

3

3

7

5

55

35

160 IPE

3

3

7

5

bl. 5x56x98

bl. 7x75x102

102

75

28

38

10
13

2
15

2 bl. 7x38x152

28

38

10
8010

0

bl. 7x38x100

3

3

UWAGI:
1. Stal S355J2
2. Klasa konstrukcji spawanych 1 wg PN-B-06200:2002
3. Spoiny wykonaã na caùej dùugo�ci przylegania elementów.
4. Rozpartywaã ù¹cznie z projektem budowlanym.
5. Rama skùada siê z dwóch symetrycznych elementów. Niniejszy rysunek
przedstawia jeden z nich.
6. Poù¹czene elementów �rubami M16-5.8.
7. Poù¹czenie z fundamentem 2 x kotwy ocynkowane M16-5.8 wklejane.
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TYTU£ RYSUNKU RAMA W OSI 3-3
SKALA

SPECJALNOÚÃ PROJEKTANT NR UPRAWNIEÑ DATA PODPIS
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1. Stal S355J2
2. Klasa konstrukcji spawanych 1 wg PN-B-06200:2002
3. Spoiny wykonaã na caùej dùugo�ci przylegania elementów.
4. Rozpartywaã ù¹cznie z projektem budowlanym.
5. Rama skùada siê z dwóch symetrycznych elementów. Niniejszy rysunek
przedstawia jeden z nich.
6. Poù¹czene elementów �rubami M16-5.8.
7. Poù¹czenie z fundamentem 2 x kotwy ocynkowane M16-5.8 wklejane.
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1. Stal S355J2
2. Klasa konstrukcji spawanych 1 wg PN-B-06200:2002
3. Spoiny wykonaã na caùej dùugo�ci przylegania elementów.
4. Rozpartywaã ù¹cznie z projektem budowlanym.
5. Rama skùada siê z dwóch symetrycznych elementów. Niniejszy rysunek
przedstawia jeden z nich.
6. Poù¹czene elementów �rubami M16-5.8.
7. Poù¹czenie z fundamentem 2 x kotwy ocynkowane M16-5.8 wklejane.
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2. Klasa konstrukcji spawanych 1 wg PN-B-06200:2002
3. Spoiny wykonaã na caùej dùugo�ci przylegania elementów.
4. Rozpartywaã ù¹cznie z projektem budowlanym.
5. Rama skùada siê z dwóch symetrycznych elementów. Niniejszy rysunek
przedstawia jeden z nich.
6. Poù¹czene elementów �rubami M16-5.8.
7. Poù¹czenie z fundamentem 2 x kotwy ocynkowane M16-5.8 wklejane.
8. Poz. 12 spawaã od strony zewnêtrznej wiaty.

3

160 IPE

3

3

3

3

3

3



2953

989
1983

540

500

1981
992

3
0x30x2

3
0x30x2

8
0x40x3

3
0x30x2

8
0x40x3

2

2

33

33

A
D

R
E

S
 IN

W
E

S
T

O
R

A
N

A
Z

W
A

 O
B

IE
K

T
U

B
U

D
O

W
LA

N
E

G
O

W
iata gara¿ow

a
w

ielostanow
iskow

a -
projekt w

ykonaw
czy.

N
R

 R
Y

S
U

N
K

U

W
-6

A
D

R
E

S
 O

B
IE

K
T

U
B

U
D

O
W

LA
N

E
G

O

27-500 O
patów

,
ul. P

artyzantów
 46,

dziaùka nr ew
. 934

T
Y

T
U
£ R

YSU
N

KU
S

TÆ
ÝE

N
IA

S
T

-1 i S
T

-1.1

S
K

A
LA

S
P

E
C

JA
L

N
O
ÚÃ

P
R

O
JE

K
T

A
N

T
N

R
 U

P
R

A
W

N
IEÑ

D
A

T
A

P
O

D
P

IS

K
O

N
S

T
R

.-B
U

D
O

W
L.

m
gr in¿. Tom

asz £abuz
S

W
K

/0
08

6/P
O

O
K

/07

S
P

R
A

W
D

Z
I£

m
gr in¿. G

rzegorz M
izera

1 : 10

09.2013

09.2013
K

-94/02

U
W

A
G

I:
1. S

tal S
355J2

2. K
lasa konstrukcji spaw

anych 1 w
g P

N
-B

-06200:2002
3. S

poiny w
ykonaã na caùej dùugo�ci przylegania elem

entów
.

4. R
ozpartyw

aã ù¹cznie z projektem
 budow

lanym
.

4046040

3
0x30x2

2

2

3
0x30x2

3
0x30x2

989
1983

1981
992

1081
1081

1069

5945

989
1983

540

500

1981
992

3
0x30x2

3
0x30x2

8
0x40x3

3
0x30x2

8
0x40x3

2

2

33

33

4046040

3
0x30x2

2

2

3
0x30x2

3
0x30x2

989
1983

1981
992

1081
1081

1081

5950

2
2

2
2

2953
40

8
0x40x3

8
0x40x3



938
951

951

2503

839
1683

1683
839

4046040

540

500

1681
842

842
1681

3
0x30x2

3
0x30x2

8
0x40x3

3
0x30x2

3
0x30x2

3
0x30x2

3
0x30x2

8
0x40x3

2

2

33

33

A
D

R
E

S
 IN

W
E

S
T

O
R

A
N

A
Z

W
A

 O
B

IE
K

T
U

B
U

D
O

W
LA

N
E

G
O

W
iata gara¿ow

a
w

ielostanow
iskow

a -
projekt w

ykonaw
czy.

N
R

 R
Y

S
U

N
K

U

W
-7

A
D

R
E

S
 O

B
IE

K
T

U
B

U
D

O
W

LA
N

E
G

O

27-500 O
patów

,
ul. P

artyzantów
 46,

dziaùka nr ew
. 934

T
Y

T
U
£ R

YSU
N

KU
S

TÆ
ÝE

N
IA

S
T

-2 i S
T

-2.1

S
K

A
LA

S
P

E
C

JA
L

N
O
ÚÃ

P
R

O
JE

K
T

A
N

T
N

R
 U

P
R

A
W

N
IEÑ

D
A

T
A

P
O

D
P

IS

K
O

N
S

T
R

.-B
U

D
O

W
L.

m
gr in¿. Tom

asz £abuz
S

W
K

/0
08

6/P
O

O
K

/07

S
P

R
A

W
D

Z
I£

m
gr in¿. G

rzegorz M
izera

1 : 10

09.2013

09.2013
K

-94/02

951

951

5045

839
1683

1683
839

4046040

540

500

1681
842

842
1681

3
0x30x2

3
0x30x2

8
0x40x3

3
0x30x2

3
0x30x2

3
0x30x2

3
0x30x2

8
0x40x3

2

2

33

33

951

U
W

A
G

I:
1. S

tal S
355J2

2. K
lasa konstrukcji spaw

anych 1 w
g P

N
-B

-06200:2002
3. S

poiny w
ykonaã na caùej dùugo�ci przylegania elem

entów
.

4. R
ozpartyw

aã ù¹cznie z projektem
 budow

lanym
.

5050

2
2

2
2

2503
40

8
0x40x3

8
0x40x3

40460404046040



A
D

R
E

S
 IN

W
E

S
T

O
R

A
N

A
Z

W
A

 O
B

IE
K

T
U

B
U

D
O

W
LA

N
E

G
O

W
iata gara¿ow

a
w

ielostanow
iskow

a -
projekt w

ykonaw
czy.

N
R

 R
Y

S
U

N
K

U

W
-8

A
D

R
E

S
 O

B
IE

K
T

U
B

U
D

O
W

LA
N

E
G

O

27-500 O
patów

,
ul. P

artyzantów
 46,

dziaùka nr ew
. 934

T
Y

T
U
£ R

YSU
N

KU
S
£U

PKI
S

K
A

LA

S
P

E
C

JA
L

N
O
ÚÃ

P
R

O
JE

K
T

A
N

T
N

R
 U

P
R

A
W

N
IEÑ

D
A

T
A

P
O

D
P

IS

K
O

N
S

T
R

.-B
U

D
O

W
L.

m
gr in¿. Tom

asz £abuz
S

W
K

/0
08

6/P
O

O
K

/07

S
P

R
A

W
D

Z
I£

m
gr in¿. G

rzegorz M
izera

1 : 10

09.2013

09.2013
K

-94/02

U
W

A
G

I:
1. S

tal S
355J2

2. K
lasa konstrukcji spaw

anych 1 w
g P

N
-B

-06200:2002
3. S

poiny w
ykonaã na caùej dùugo�ci przylegania elem

entów
.

4. R
ozpartyw

aã ù¹cznie z projektem
 budow

lanym
.

5. P
où¹czenie z fundam

entem
 2 x kotw

y ocynkow
ane M

12-5.8 w
klejane.

253913

3945
20

110

150

3

fundam
ent

zapraw
a

 m
o

nta¿ow
a ~ 2 cm

3

7
0x70x3

253238

3270
20

110

150

3

fundam
ent

zapraw
a

 m
o

nta¿ow
a ~ 2 cm

37
0x70x3

20
110

150

55

110

Ø13

b
l. 7

x110
x150

5001775

130

120

3

8
0x40x3

fundam
ent

zapraw
a

 m
o

nta¿ow
a ~ 2 cm

293174

3210
20

5001775

130

120

3

8
0x40x3

fundam
ent

zapraw
a

 m
o

nta¿ow
a ~ 2 cm

292848

2884
20

5001775

130

120

3

8
0x40x3

fundam
ent

zapraw
a

 m
o

nta¿ow
a ~ 2 cm

293124

3160
20

5001775

130

120

3

8
0x40x3

fundam
ent

zapraw
a

 m
o

nta¿ow
a ~ 2 cm

292825

2861
20

2090

130

60120 Ø13

b
l. 7

x130
x120



ADRES INWESTORA
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wiata gara¿owa
wielostanowiskowa -
projekt wykonawczy.

NR RYSUNKU

W-9
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27-500 Opatów,
ul. Partyzantów 46,
dziaùka nr ew. 934

TYTU£ RYSUNKU P£ATWIE OKAPOWE
SKALA

SPECJALNOÚÃ PROJEKTANT NR UPRAWNIEÑ DATA PODPIS

mgr in¿. Tomasz £abuz
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UWAGI:
1. Stal S355J2
2. Klasa konstrukcji spawanych 1 wg PN-B-06200:2002
3. Spoiny wykonaã na caùej dùugo�ci przylegania elementów.
4. Rozpartywaã ù¹cznie z projektem budowlanym.
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1. SPIS RYSUNKÓW 
W-11 Stopy fundamentowe. 

  



3 
 
2. OPIS TECHNICZNY 

2.1. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW 
Grunty zalegaj¹ce dziaùkê to lessy w stanie twardoplastycznym. Wystêpuj¹ proste warunki 

gruntowe. Przedmiotow¹ wiatê zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. No�no�ã gruntu 
qfn=0,15 MPa jest wystarczaj¹ca do przeniesienia naprê¿eñ od przedmiotowej wiaty. Poziom wody 
gruntowej poni¿ej poziomu posadowienia fundamentów.  

Teren, na którym zlokalizowano wiatê le¿y poza obszarem eksploatacji górniczej, wobec 
czego nie zachodzi konieczno�ã zabezpieczania go przed jej wpùywem.  

 W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robót ziemnych fundamentowych innych 
parametrów geotechnicznych gruntu, Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu 
wprowadzenia niezbêdnych korekt fundamentów. 

 Fundamenty posadawiaã na gruncie rodzimym. 

2.2 OPIS TECHNICZNY 
Zaprojektowano prosty ukùad konstrukcyjny przy zastosowaniu statycznie wyznaczalnych 

elementów konstrukcyjnych: 
 fundamenty � stopy ¿elbetowe, monolityczne z betonu C20/25 posadowione bezpo�rednio 

na gruncie na warstwie chudego betonu C12/15 lub podsypce z pospóùki zagêszczonej 
mechanicznie; powierzchnie stykaj¹ce siê z gruntem izolowaã przeciwwilgociowo 
roztworem lub emulsj¹ asfaltow¹ zgodnie z instrukcj¹ producenta; poù¹czenie 
fundamentów z elementami no�nymi ram i �cian osùonowych za pomoc¹ ocynkowanych 
kotew wklejanych; konstrukcjê stalow¹ ustawiaã na fundamentach na 2 cm grubo�ci 
warstwie zaprawy monta¿owej, 
UWAGI: 
1. Niniejszy projekt rozpatrywaã ù¹cznie z projektami budowlanym i konstrukcyjnym 

wykonawczym konstrukcji stalowej. 
2. Górny poziom stóp fundamentowych podano na rysunku W-12 projektu wykonawczego 

konstrukcji stalowej. 
 

PROJEKTOWA£:    SPRAWDZI£: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ǿ6 ǿ8 #8 #10 #12 #16 #18 #20
1 12 302 2 10 60,40
2 10 246 2 8 39,36
3 6 80 9 10 72,00
4 6 60 8 8 38,40

m 110,40 0,00 0,00 39,36 60,40 0,00 0,00 0,00
kg/m 0,222 0,395 0,395 0,617 0,888 1,58 2,00 2,47
kg 25 0 0 24 54 0 0 0

W-11

Dùugo�ã ogóùem
Masa jednostkowa

Masa ogóùem

 ZESTAWIENIE STALI - STOPY FUNDAMENTOWE
RYS. NR Ö D£UGOÚÃ   

[cm]
ILOÚÃ W 

ELEMENCIE
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D£UGOÚÃ RAZEM [m]
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